Scheda Tecnica

Posizionamento tavolo: Tavolo 2x1 o similare, alto 90/100 cm per DJ con
consolle.

LedWall sospeso:
o Dimensioni minime richieste: 4 mt x 2,5 mt.

o Preferibilmente con sospensione nella parte posteriore del palco o laterale,
ove possibile.

. Videoproiettore (se LedWall non disponibile):
o Schermo sospeso di dimensioni minime 4 mt x 3 mt.

o Preferibilmente con sospensione nella parte posteriore del palco o laterale,
ove possibile.

. VJ: E richiesto un operatore per le proiezioni video durante la serata, con un
computer performante e software dedicato (possibilmente Resolume Arena o Qlab).
Il materiale verra inviato nella settimana precedente I'evento oppure consegnato su
chiavetta USB al nostro arrivo, con video e loghi da proiettare su Ledwall o
videoproiettore. Sara a carico del service I'utilizzo del Ledwall/videoproiettore e il
collegamento audio dello stesso.

Fotografo: Richiesto un fotografo per la serata per la creazione di materiale
fotografico da postare sui canali ufficiali de La Vita a 30 Anni, con apposizione del
logo del locale e dell’evento.



Collegamenti Elettrici, Audio, Video e
Disposizione Monitor Audio

1. Impianto audio: Potenza dimensionata alle caratteristiche del luogo e operativo
all’arrivo del gruppo.

2. Consolle Pioneer per DJ:
o 2 CDJ 2000 Nexus2 (o superiore) linkati tra loro.
o 1 Mixer DIJM90O0 (o superiore).
o 1 Radiomicrofono.

3. Monitor DJ: Monitor controllabile dal booth di adeguata potenza, 1 o 2 monitor da
terra a bordo palco rivolti allinterno per il vocalist.

4. Collegamenti:
o Collegamento del segnale radiomicrofono dello speaker.

o Presa di corrente 230V per alimentazione strumentazione.

Backstage

1. Camerino: Richiesto tassativamente un camerino a disposizione del gruppo, nelle
vicinanze del palco, con adeguata illuminazione di servizio e un punto corrente
230V. Il camerino deve contenere acqua minerale e bibite fresche.

Per Accettazione

LUOGO E DATA FIRMA



